
CITYSPOT®

MARTI BIO 



LE VOLUME ADAPTÉ À LA COLLECTE DE PROXIMITÉ DES BIODÉCHETS

Marti Bio

	� SULO vous propose sa MARTI BIODECHETS, le 
format idéal pour la collecte des biodéchets

	� Une colonne aérienne métallique venant 
compléter la gamme complète MARTI 

	� Colonne d’un volume commercial  de 1m3 
(0.96m3 volume utile)

	� Accessibilité PMR
	� Tirants d‘ouverture placés au plus près des 

parois, jeu d’actions poutres fixe et mobile pour 
l’ouverture des trappes de fond

	� Choix d’ouvertures : clapet carré 320 x 310, trappe 
gros producteur rectangulaire 580 x 342mm

	� Possibilité de collecter les biodéchets en sac ou 
en vrac

	� Nous avons accordé un soin tout particulier sur 
l’étanchéité de la colonne

	� MARTI BIO bénéficie aussi d’une double peau en 
inox. Cette deuxième enveloppe en inox située à 
l’intérieur de la colonne isole les biodéchets du 
mécanisme d’ouverture

	� Trappes de rétention pour conserver les lixiviats 
d’un volume de plus de 100 litres

	� Comme ses grandes sœurs, MARTI BIO dispose 
de larges surfaces vous permettant de les 
personnaliser comme vous le souhaitez

VERTICAL

TAUX DE REMPLISSAGE

ACCESSIBILITÉ PMR
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ORIFICE

Trappe Gros  
Producteur
580 x 342
Angle 105°

Trappe Bio
320 x 310
Angle 70°



PERSONNALISATION
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Cityspot®

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES*

Marti 1 m3

Dimensions ~ (mm)

A Largeur 1170

B Hauteur 1245

C Profondeur 1020

D Hauteur des orifices*  
à partir du sol 1496

Volumes

Volume utile ~ (m³) 0,96

Poids à vide (kg) 187,87 - 195

Espace requis (m2) 1193,4
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Cityspot®

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MARTI

Bio 1 m³ 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions 
 Largeur: 1170 mm
Hauteur: 1493 mm

Profondeur: 1020 mm

Volume utile 0,96 m³

Poids à vide 187,87 - 195

Préhension Simple Crochet, Double Crochet, Kinshofer

Hauteur des orifices*  
à partir du sol  1245

PMR des orifices* ▪

Volume Flap 102 litres

INSTALLATION

Espace requis 1193,4 cm2

MANIABILITÉ, CONFORT ET FLEXIBILITÉ

Accessibilité

Insonorisation  
conteneur métal

Mise en place double peau : mousse polyéthylène +   
protection en polyéthylène Haute Densité

VIDAGE

Nombre d‘opérateurs 

Temps de collecte 1-2 min

Système vidage  
(selon système levage)  Double trappe, verticale

SOLUTIONS DIGITALES

Redevance incitative

Contrôle d'accés

Taux de remplissage ▪

FLUX

Bavette Bio Bavette Alu: 320 x 310 mm

Bavette gros producteur Bavette  Alu: 580 x 342 mm

NORMES

NF EN 13071
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